
 

Verwijderinstructie glasfilm 
 

Belangrijke informatie vooraf 

Het verwijderen van glasfilm vereist zorgvuldigheid en het juiste gereedschap. Onjuist 

gebruik van hulpmiddelen, met name een glasschraper, kan krassen of andere 

beschadigingen aan het glas veroorzaken. Dit risico is verhoogd bij onder andere HR++, 

gecoat, zonwerend, gelaagd of anderszins behandeld glas. 

Gebruik uitsluitend een professionele glasschraper met een nieuw, onbeschadigd en scherp 

mes. Controleer het glas vóór aanvang op vuil, zand of andere harde deeltjes die krassen 

kunnen veroorzaken. Werk altijd onder een vlakke hoek en oefen geen overmatige druk uit. 

De uitvoering van deze verwijderinstructie geschiedt volledig op eigen verantwoordelijkheid. 

Eventuele schade ontstaan door het zelfstandig verwijderen van de folie valt niet onder 

garantie of aansprakelijkheid van Reflect Glasfilm / Nr1Raamfolies BV. 

Twijfelt u over het type glas, de staat van het glas of de juiste werkwijze? Dan adviseren wij 

om de verwijdering te laten uitvoeren door een professioneel bedrijf. 

 

Benodigdheden 

 Sproeifles 

 Spiritus 

 Afwasmiddel 

 Professionele glasschraper (±10 cm, nieuw mes) 

 Zachte doek 

 

Werkwijze 

1. Vul een sproeifles met 3 delen spiritus en 1 deel afwasmiddel. Goed schudden. 

2. Verwijder de folie voorzichtig, bij voorkeur in één stuk. 

3. Bevochtig het glas royaal met de sproeifles en leg de folie met de lijmzijde terug op 

het natte glas. Laat circa 15 minuten inwerken. 

4. Bevochtig opnieuw en laat nog 10 minuten inwerken. 

5. Schraap de gedeactiveerde lijm voorzichtig van het glas. 

6. Reinig het glas na afloop op de gebruikelijke wijze. 

 

Opmerking: 
Afhankelijk van factoren zoals temperatuur, type folie en ouderdom van de lijmlaag kan de 

inwerktijd variëren. Indien de lijmresten niet volledig loslaten, herhaal dan stap 3 t/m 5 totdat 

de lijm volledig is gedeactiveerd en verwijderd. 

 


